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Poznamka: IN_S?I';L_ O_VTA'_I' ______ o VEDOUCI UDI  |GENER. PROJEKTANT|  VYPRACOVAL KONTROLOVAL 1] Brnénské
Intenzita dopravy v roce 2016 (zdroj: BKOM a.s.): prmér 23 000 vozidel/24 hod. (18% téZkych) ING. A. HAVLICEK | Ing. L. KONKOLSKY 1"9-'--K°NK°'-7W ING, . PERNICA [l_l(xkomunikace
Intenzita cyklistd v roce 2014 (zdroj: BKOM a.s.): primér 1500 cyklistd/24 hod. <E{:P %MM s GTVAR DOPRAVNIHO INZENYRSTVI
Vykres byl zpracovan dle zadani OD MMB a jednotlivé pfipominky byly schvaleny a zapracovany. O?JEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTARNI MESTO BRNO DATU'f' Fijen 2017
Vykres byl projednan 1.12., 10.3., 23.3., a 11.5.2017 na cykloskupiné za G¢asti BKOM-UDI (Ing. Konkolsky, NAZEVAKCE: . FORMAVT A3
Ing. Pernica), OD MMB (Ing. Lang, Ing. Burian), DPMB, a.s. (Ing. Ji¢insky) ADOS, s.r.o. (Ing. Cerny) DOPRAVNI ZNACENI STUPEN
Pfi instalaci VDZ ¢. V 8c v kiizovatce Cernovickad - Cernovické néabfezi (3.60) je nutnd vyména svételnych ~ A - MER{TkO 1:500
signall na pfislusném SSZ. Svételné signadly S 9 budou nahrazeny signaly S 11. ULICE CERNOVICKA 11/374 €. ZAKAZKY 0904-2017
Vykres dopravniho znaceni neni stavebné-technickym projektem a slouzi pouze pro stanoveni dopravniho NAZEV VYKRESU: CisLO PARE €isLO VYKRESU
znaceni. PFi dpravé ploch je nutno respektovat platnou legislativu a pFfislusné normy, zFidit umélé vodici linie, ZMENA DOPRAVNIHO ZNACENT 01.1
dodrzet predepsany spad, odvodnéni atd.

DZ bude realizovano podle TP65 a TP 133



